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Спецификация материалов ED. RAFELNOVA, 
расположенного на улице Франсиско Томас-и-
Вальенте, дом № 2, в городе Рафельбуньоль 
(провинция Валенсия), в районе с развитой 
инфраструктурой, рядом со станцией метро 
Rafelbunyol и недалеко от учебных и спортивных 
центров, супермаркетов и парков с зелёными зонами. 

Здание состоит из 47 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, 
в том числе из нескольких дуплексов на последнем 
этаже, а также включает парковочное место и 
кладовые. Квартиры с 2 и 3 спальнями имеют 
гостиную-столовую с открытой кухней  или 
отдельной кухней (в зависимости от типа) и 2 ванные 
комнаты (одна из которых — в главной спальне, за 
исключением дуплексов); квартира с 1 спальней имеет 
гостиную-столовую с кухней и 1 ванную комнату. Через 
широкий вестибюль осуществляется доступ к двум 
независимым коммуникационным узлам, выходящим 
во внутренний общий двор. Каждый узел состоит из 
лестницы и современного лифта, рассчитанного на 

вместимость до 8 человек. 

Здание располагает различными помещениями 
общего пользования — включая полностью 
оборудованный спортзал на первом этаже —, имеет 
выход в гараж (расположенный в подвальном этаже) 
с одного из фасадов и оборудовано парковочными 
местами для велосипедов на первом этаже.

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗДАНИЯ

Фундамент и конструкция из железобетона.	

Фасад с внешним теплоизоляционным слоем 
(система SATE), устраняющим тепловые мосты и 
обеспечивающим оптимальную энергоэффективность. 
Основной слой выполнен из перфорированного 
керамического звукоизолирующего кирпича.

MСПЕЦИФИКАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ
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Отделка фасада выполнена цоколем из керамического 
материала с матовым каменным эффектом либо из 
искусственного камня с матовой поверхностью.

Фасад спроектирован с целью снижения 
энергетического потребления жилых помещений. Он 
включает внешнее теплоизоляционное покрытие, 
обеспечивающее термообработку торцов перекрытий 
и тем самым предотвращающее образование 
тепловых мостов в конструкции здания. Алюминиевые 
оконные и дверные рамы с терморазрывом также 
способствуют повышению энергоэффективности 
здания. 

Отделка фасада и внешних галерей, выходящих 
во внутренние дворы, выполнена по системе SATE 
(внешняя теплоизоляция с тонкослойной штукатуркой) 
в соответствии с проектным решением. В качестве 
декоративного элемента на фасаде использованы 
алюминиевые панели цвета антрацит.

Звукоизоляция в межквартирных стенах. Для 
комфортного проживания в квартирах междуэтажные 
перекрытия снабжены противоударной прокладкой.

Террасы с отделкой противоскользящей керамической 
плиткой. Неэксплуатируемые кровли защищены слоем 
гравия.

Наружные перила на террасах выполнены из двойного 
защитного стекла, с алюминиевыми профилями и 
поручнями.

Внутренние стены в общих зонах здания (над уровнем 
земли) оштукатурены и окрашены гладкой краской.

В помещениях гаража, внутри кладовых и технических 
помещений отделка выполнена либо гипсовой 
штукатуркой, либо цементной (в зависимости от 
случая), с гладкой пластиковой краской.

Полы из натурального камня или керамогранита в 
вестибюлях и лестничных клетках; затёртый бетон — 
в гаражах и кладовых.

Почтовые ящики установлены внутри вестибюля. 
Также предусмотрены интеллектуальные ячейки для 
получения посылок.

Въезд в гараж через автоматические ворота. Открытие 
с помощью пульта ДУ и/или смартфона через 
приложение или Bluetooth.

Интеллектуальный видеодомофон с возможностью 
удалённого открытия через смартфон. Открытие 

двери вестибюля — при помощи брелока с 
технологией NFC (Near Field Communication).

Общий интернет по оптоволокну и Wi-Fi во всех 
квартирах. Застройщик берёт на себя стоимость 
обслуживания в течение первых 2 лет, после чего 
сообщество жильцов может продлить договор, 
оплачивая обслуживание около 3 евро в месяц за 
квартиру.

Солнечные панели, обеспечивающие чистую энергию 
для общих зон здания, способствуют повышению 
энергоэффективности комплекса и бережному 
отношению к окружающей среде.

Система водоснабжения с умягчителем воды, 
установленным в сообществе жильцов.

Раздельная канализация для сточных и дождевых вод, 
с использованием ПВХ-труб.

Система вентиляции жилых помещений с вытяжкой 
через каналы с принудительной верхней аспирацией 
и внутренними решётками в точках забора воздуха 
в ванных комнатах и кухне, обеспечивающая 
обновление внутреннего воздуха в жилом помещении 
и поддерживающая его свободным от загрязняющих 
веществ.

Предустановка для зарядки электромобилей, в 
соответствии с нормативами — на 15% парковочных 
мест в гараже.

Также будет установлена металлическая кабельная 
лотка вдоль потолка гаража, которую можно 
использовать для монтажа необходимых проводов к 
зарядным станциям на все парковочные места.

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ КВАРТИР

ОБЩЕЕ

Внутренняя облицовка перегородок из керамического 
кирпича либо с использованием легких систем 
гипсокартонных панелей по металлическому каркасу 
(тип «Pladur»).

Сплошной подвесной потолок из гипса в кухнях, 
ванных комнатах и проходных зонах.

Гладкая краска в светлых тонах по выбору: БЕЛЫЙ, 
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СВЕТЛО-СЕРЫЙ или СВЕТЛО-КРЕМОВЫЙ на стенах; 
БЕЛЫЙ цвет — на потолках.

Полы из керамогранита или SPC (Stoner Plastic 
Composite) внутри квартир, с плинтусами в тон. 
Можно выбрать из 3 моделей. На террасах — 
противоскользящее покрытие (модель по выбору).

Керамическая облицовка стен в ванных комнатах и 
на кухне — по всей высоте, из 4 или 5 моделей на 
выбор, соответствующих современному и элегантному 
дизайну.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Входная дверь в квартиру — бронированная, со 
встроенным глазком (LCD-дисплей), внешней ручкой 
и противовзломным замком (защита от бампинга, 
отмычек, сверления и т.д.). В ручку встроена 
сигнализация, реагирующая на попытки взлома. Дверь 
оснащена умным замком и может быть открыта из 
любого места через смартфон.

Наружные столярные изделия — алюминиевые 
с терморазрывом и двойным остеклением, с 
камерой и аргоном, с раздвижными створками и 
фиксированными или открывающимися элементами в 
зависимости от проекта.

Двойное остекление с воздушной камерой заметно 
улучшает тепло- и шумоизоляцию, обеспечивая 
высокий комфорт в доме. Все окна в гостиных и 
спальнях имеют встроенные алюминиевые жалюзи с 
шумоизоляцией в коробе.

Алюминиевые рольставни, с возможностью 
сворачивания и электроприводом, в гостиных, 
спальнях и кухнях.

В квартирах на первом этаже и в тех, где окна выходят 
на внутренний двор, установлены защитные решетки 
на окнах помещений, выходящих на улицу, гарантируя 
безопасность жильцов.

Внутренние межкомнатные двери — гладкие, с 
белым лакированным покрытием. Ручки выполнены 
серебристого цвета, замки того же дизайна 
установлены в ванных комнатах и в главной спальне.

Шкафы от пола до потолка, с внутренней отделкой, 
антресолью и перекладиной для вешалок. Раздвижные 
двери, гладкие, также с белым глянцевым покрытием, 
за исключением особых случаев.

Шкафы в спальнях с встроенными ящиками. В главной 
спальне дополнительно установлена внутренняя 
подсветка (LED-планка).

КУХНЯ

Меблированная кухня, с верхними и нижними 
шкафами, ящиками и дверцами в соответствии с 
типом квартиры. Оснащена механизмами плавного 
закрывания с доводчиком.

Отделки и цвета дверей на выбор из представленных 
в офисах застройщика (БЕЛЫЙ, КАВА или 
АНТРАЦИТ-БЕЛЫЙ).			 

Столешница из кварца.

Оборудование кухни:

Интеллектуальная мойка последнего поколения, 
из нержавеющей стали, приблизительные размеры 
68×45 см, с разнообразными аксессуарами для мытья 
и подготовки продуктов, ополаскивания, чистки посуды 
и пр. В некоторых вариантах жилья мойка будет 
размером 60×45 см.

Индукционная варочная панель на 3 конфорки.

Бытовая техника с отделкой под нержавеющую сталь:

Холодильник с морозильной камерой (раздельные 
отделения).

Вытяжка, встроенная в верхний шкаф.

Многофункциональная духовка.

Микроволновая печь, расположенная в верхнем 
шкафу, в зависимости от типа жилья.

Стирально-сушильная машина.

Посудомоечная машина.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

Оборудование санузлов:

Мебель с раковиной, размеры зависят от типа жилья, 
со встроенной LED-подсветкой в зеркале.

Унитазы из сантехнического фарфора, белого цвета, 
с мягкозакрывающимися крышками во всех ванных 
комнатах.
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Вход 1 1 · · · ·

Проход 1 1 · · · ·

Гостиная-столовая 5 2 1 3 1 1

Кухня 6 1 1 1 · ·

Главная спальня 3 2 1 2 · 1

Двухместная 3 2 1 1 · 1

Одноместная 3 1 1 1 · ·

Ванная 1 1 · · · ·

Терраса  1*  1* · · · ·

*Подготовлено для использования на улице
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В главной ванной: гигиенический душ на унитазе, 
душевой поддон из противоскользящей смолы, 
душевая стойка с гидромассажем, алюминиевая 
перегородка и прозрачное стекло.

Во второй ванной комнате: противоскользящий 
душевой поддон из смолы, алюминиевая перегородка 
с прозрачным стеклом, душевая колонна с ручной 
лейкой и тропическим душем.

Однорычажные смесители.

Реализация мер по экономии воды, направленных 
на защиту окружающей среды и снижение расхода 
воды для жильцов (двухрежимные бачки, аэраторы в 
смесителях и пр.).

КЛИМАТИЗАЦИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

Компактный блок аэротермии (считается 
возобновляемым источником энергии согласно 
Техническому строительному кодексу) для 
производства горячей санитарной воды (ГСВ), 
установленный внутри квартиры, где тепловой насос 
эффективно использует энергию, полученную из 
возобновляемого источника, такого как воздух.

Кондиционирование воздуха с функцией охлаждения 
и обогрева, с внешним блоком и внутренним 
распределением по воздуховодам, с регулируемыми 
приточными решетками в гостиной-столовой 
и спальнях, и цифровым программируемым 
термостатом для контроля температуры в помещении. 
Внутренний блок будет установлен под подвесным 
потолком.

В каждой квартире предусмотрен главный запорный 
кран и отдельный кран отключения в каждой влажной 
зоне.

Электропроводка выполнена в соответствии с 
Правилами электромонтажа низкого напряжения, с 
высоким уровнем электрификации, позволяющим 
подключение нагрузки до 9,2 кВт.

Распределительный узел RJ45 для последующего 
подключения роутера / свитча и кабельной разводки 
локальной сети в соответствующих точках.

В квартирах с террасой будет установлен 1 
выключатель, 1 розетка и 1 светильник.

1 розетка в спальне и 1 в гостиной с портами USB A и 
USB C в одном блоке.

Освещение 1: встраиваемые светильники типа LED 
downlight круглой формы в подвесных потолках кухни 
и ванных комнат, в количестве, указанном в плане 
продаж для каждого типа квартиры.

Освещение 2:встраиваемые светильники типа LED 
downlight в подвесных потолках прихожей и коридора, 
в количестве, указанном в плане продаж для каждого 
типа квартиры.

Минимальное количество электрических и 
телекоммуникационных розеток, предусмотренных по 
помещениям:
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СТРОИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ОБЩИЕ ЗОНЫ

Помещения общего пользования на первом этаже:

ЗОНА ЗДОРОВЬЯ

Тренажёрный зал, оснащённый:

· 1 беговая дорожка

· 2 велосипеда для занятий Bike – Spinning

· 1 станок для тренировки ног

· 1 многофункциональный силовой тренажёр

· 1 зона гантелей с лавкой

· 1 виброплатформа

· 1 тренажёр для верхнего пресса

· 1 зона для растяжки с зеркалом

· 1 тренажёр Seated Leg Curling

Спа с примерной вместимостью до 6 человек, с 
подачей горячей и холодной воды.

2 индивидуальных душа и санузел.

ЗОНА ОТДЫХА И САД

Озеленённые зоны во внутренних дворах, 
с бетонными вазонами, высаженными местными 
растениями, обеспечивающими зелень, свежесть и 
естественность ансамблю.

Цветочные горшки и клумбы размещены во дворах 
согласно плану 1-го этажа, с пальмами Trachycarpus, 
летними цветами или аналогичными.

Урны, равномерно распределённые как внутри 
помещений, так и на открытых участках.

Скамейки для отдыха, установленные по всему двору.

Покрытие зоны отдыха выполнено искусственным 
газоном с целью упрощения ухода и обслуживания.

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО КЛУБА

Помещение для проведения общественных 
мероприятий, дней рождений, полдников и/или пикников. 
Включает:

Кухонный бар, с верхними и нижними шкафами, 
принадлежностями для кейтеринга и столешницей из 
кварца или аналогичного материала.

Мойка из нержавеющей стали прямоугольной формы 
с однорычажным смесителем (горячая и холодная 
вода), микроволновка и общий холодильник с 
морозильной камерой, белого цвета.

2 единицы подогревателя для буфета из 
нержавеющей стали, с подогревающим лотком 
объёмом 9 литров для поддержания температуры 
блюд.

Столовые приборы, посуда и сервировка на 36 
персон.

Обеденная зона, оснащённая 7 столами и 34 
стульями.

Зона с диванами и телевизором 65».

Пол в общественной зоне выполнен из керамической 
плитки, а стены – с гипсовой штукатуркой и белой 
пластиковой краской.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИИ

Кондиционирование (охлаждение и обогрев) 
с тепловым насосом и сплит-системами в 
общественной зоне и спортзале.

Освещение залов и распределительных зон 
с помощью светильников с низким потреблением, 
установленных в подвесном потолке, с датчиками 
движения в проходных зонах, что обеспечивает 
энергоэффективную работу.

Общественный WI-FI, бесплатный, в общественной 
зоне и спортзале.

Примечание:

Данная спецификация может быть изменена 
техническим руководителем в связи с нормативными 
требованиями или улучшением.

 
Мебель и декоративные элементы не имеют 
обязательного характера и могут быть заменены 
аналогами по характеристикам, качеству и/или цвету. 
Если на момент установки какого-либо элемента, 
указанного в данной памяти, он окажется недоступен, 
он будет заменён аналогичным по характеристикам.
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Категория A

Жилой комплекс Rafelnova получил 
максимальный энергетический сертификат: 
категория A.

Это означает, что здание построено с 
использованием самых высоких стандартов 
по теплоизоляции, комфортному 
микроклимату и использованию 
возобновляемых источников энергии.
Энергоэффективное жильё снижает ваши 
затраты на отопление, охлаждение и горячее 
водоснабжение, улучшая ваше самочувствие 
и заботясь о планете. Для этого реализованы 
следующие меры:

- Усиленная теплоизоляция. 
Высокопроизводительная теплоизоляция 
оболочки здания и контролируемая 
вентиляция, улучшенная теплоизоляция 
фасада (SATE), термическая обработка 
краёв перекрытий и качественная оконная 
система.

- Производство горячей воды с помощью 
индивидуальной аэротермальной системы, 
которая обеспечивает:

   · Более высокий КПД, чем у традиционных 
котлов, и увеличенный срок службы 
оборудования.

   · Меньшее потребление энергии и выбросы 
CO2.

- Фотоэлектрическая установка для 
совместного использования энергии, 
снижающая энергопотребление здания.

- Система вентиляции квартир, которая 
улучшает теплоизоляцию и снижает 
энергопотребление по сравнению 
с минимальными нормативными 
требованиями.

Данная категория соответствует 
энергосбережению на уровне 83%, что 
приводит к значительной экономии для 
сообщества жильцов.


