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A Bonavista Épület műszaki leírása, amely a 
Bulevar de la Generalitat 11-13-15. szám alatt, 
valamint a Pintor Vicente Lluch utca 14-16. szám 
alatt található, Bonrepós y Mirambel településen, 
Valencia tartományban.

Egy kiváló infrastruktúrával rendelkező környék, 
amelyet számos helyi szolgáltatás vesz körül, és 
kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik 
Valencia felé. A közelben több oktatási és 
sportlétesítmény, szupermarket, valamint 
zöldterületekkel rendelkező park található. A 
Valenciai Műszaki Egyetem mindössze 11 perc 
autóútra, a strand 11 percre, Valencia belvárosa 
pedig 20 percre található.

A Bonavista Épület összesen 73 darab 1, 2 és 
3 hálószobás lakást foglal magában, amelyek 
között 5 lenyűgöző kétszintes penthouse lakás is 
található. Minden lakáshoz tartozik parkolóhely a 
mélygarázsban, és közülük 63 lakás tárolóhelyiséggel 
is rendelkezik.

A lakások nappali-étkezővel, nyitott konyhával és 
két fürdőszobával rendelkeznek, amelyek közül 
az egyik a fő hálószobához kapcsolódó, lakosztály 
jellegű fürdőszoba. Az 1 hálószobás lakások egyetlen 
fürdőszobával rendelkeznek.

Az utcáról a bejutás három tágas előcsarnokon 
keresztül történik (egy a Pintor Vicente Lluch 
utcában, kettő pedig a Bulevar de la Generalitat 
sugárúton), mindegyik két lépcsőházzal és 
lépcsőházanként egy lifttel rendelkezik, amelyek 
kabinja legfeljebb 8 személy befogadására alkalmas.

Az épület számos közösségi használatú teret kínál 
a tulajdonosok kényelmére: a földszinten egy 
teljesen felszerelt edzőterem, egy wellness-részleg 2 
jakuzzival, valamint egy közösségi társalgó található. 
A tetőn napozóterasz várja a lakókat napágyakkal és 
panorámás medencével.

Az épület egyik homlokzata felől közvetlen 
gépkocsibejárat vezet a garázsba, továbbá a 
földszinti belső udvarban kerékpártároló helyek is 
kialakításra kerültek.

AZ ÉPÜLET MŰSZAKI LEÍRÁSA

- Alapozás és vasbeton szerkezet. 

- Kétrétegű homlokzat a rétegek között elhelyezett 
hő- és hangszigeteléssel, vagy iparosított homlokzati 
rendszer. 

MŰSZAKI LEÍRÁS
BONAVISTA ÉPÜLET

- A homlokzat felületképzése folyamatos, víztaszító 
habarcs alapú monocapa bevonattal készül, fehér és 
antracit színekben a tervek szerint, vagy dekoratív 
wall panelekkel. 

- A homlokzatot úgy tervezték, hogy csökkentse a 
lakások energiaigényét, fokozott hőszigeteléssel, 
valamint a födémek és a nyílászárók hőtechnikai 
kezelésével. 

- A nyugodt lakókörnyezet érdekében a lakások 
közötti elválasztó falak hangszigeteléssel 
készülnek, továbbá ütéscsillapító rétegek kerülnek 
a burkolatok alá, a lakások közötti födémekbe és a 
tetőszerkezetbe. 

- A tetőterasz csúszásmentes kerámia burkolattal 
és műfűvel készül, a kialakított zónáktól függően, 
míg a műszaki vagy nem járható területeken 
kavicsburkolat kerül kialakításra.

- A tetőterasz csúszásmentes kerámia burkolattal 
és műfűvel készül, az egyes zónák kialakításától 
függően, míg a műszaki vagy nem járható 
területeken kavicsburkolat kerül kialakításra. 

- Minden előcsarnokban egy üvegezett belső 
kert kap helyet, amely frissességet, eleganciát 
és természetes hangulatot kölcsönöz a térnek, 
barátságosabbá és vizuálisan vonzóbbá téve 
a lobbyt. A kert zárható ajtóval rendelkezik a 
karbantartás és tisztítás megkönnyítése érdekében. 

- Külső korlátok a teraszokon biztonsági 
dupla üvegezéssel, alumínium profilokkal és 
kapaszkodókkal. 

- Belső falburkolatok és felületképzések 
gipszvakolattal és sima festett felülettel a földszint 
feletti közös használatú terekben. 

A garázsok, tárolók és gépészeti helyiségek falainak 
felületképzése az adott helyiség funkciójától függően 
gipszvakolattal vagy cementvakolattal, valamint sima 
műanyag festéssel készül.

- Természetes kő vagy porcelán burkolat 
az előcsarnokokban és a lépcsőházakban. A 
garázsokban és tárolókban simított betonburkolat 
készül. 

- Postaládák a földszinti előcsarnokban, valamint 
intelligens csomagátvételi szekrények a 
csomagküldemények fogadására. 

- A garázs gépjárműves megközelítése 
automatizált kapun keresztül történik, amely 
távirányítóval vagy okostelefon és Bluetooth 
technológia segítségével, egy alkalmazáson 
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keresztül nyitható. 

- Intelligens videókaputelefon távoli nyitási 
lehetőséggel okostelefonról. Az előcsarnok bejárati 
ajtaja NFC-technológiás kulcstartóval nyitható 
(Near Field Communication). 

- Közösségi optikai szálas internet és Wi-Fi 
minden lakásban biztosított. Az első két évben a 
fenntartási szerződés költségeit a beruházó viseli, ezt 
követően a lakóközösség átveheti annak kezelését. A 
közösségi Wi-Fi becsült költsége lakásonként havi 
3 euró. 

- Fotovoltaikus panelek biztosítják a tiszta energiát 
az épület közös területeinek energiaellátásához, 
hozzájárulva az épület energiahatékonyságához és a 
környezet védelméhez.

-  Különálló szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető 
hálózat PVC csővezetékekkel. 

- Lakásszellőztető rendszer, amely elszívást biztosít 
felső kivezetésű légcsatornákon keresztül, valamint 
belső szellőzőrácsokkal a fürdőszobákban és a 
konyhában, lehetővé téve a lakás belső levegőjének 
folyamatos megújulását és a szennyeződések 
eltávolítását. 

- Előkészítés elektromos járművek töltéséhez, a 
hatályos előírásoknak megfelelően, a garázshelyek 
15%-ánál. Emellett a garázs mennyezete mentén fém 
kábelcsatorna kerül kiépítésre, amely lehetővé teszi a 
szükséges elektromos vezetékek későbbi elvezetését, 
így valamennyi parkolóhely töltőponttal szerelhető

A LAKÁSOK MŰSZAKI LEÍRÁSA

ÁLTALÁNOS

- Belső válaszfalak burkolata kerámia téglából 
készült falazattal vagy könnyűszerkezetes 
gipszkarton rendszerrel, fém tartószerkezetre 
rögzítve (Pladur típusú rendszer). 

- Folyamatos álmennyezet gipszből a konyhákban, 
fürdőszobákban és közlekedőkben. 

- Sima műanyag festés a falakon választható 
FEHÉR, VILÁGOSSZÜRKE vagy VILÁGOSKRÉM 
színekben; a mennyezetek sima FEHÉR színűek. 

- Porcelán kőagyag burkolat a lakások belső 
tereiben, 3 modell közül választható kivitelben, vagy 
SPC (Stone Plastic Composite) burkolat, azonos színű 
szegélyléccel. A teraszokon csúszásmentes burkolat 
kerül kialakításra (egyetlen modellváltozatban). 

- Kerámia falburkolat a fürdőszobákban és a 
konyhában teljes magasságban, 4 vagy 5 modell 
közül választható kivitelben, amely elegáns és 
korszerű megjelenést biztosít a helyiségek számára.

NYÍLÁSZÁRÓK

- Biztonsági bejárati ajtó a lakásokhoz, beépített 
digitális kitekintővel és LCD-kijelzővel, külső 
központi fogantyúval, valamint betörésbiztos 
zárral (védelmet nyújt bumping, zárfésülés, 
lenyomatkészítés, fúrás és törés ellen), továbbá a 
fogantyúba integrált riasztóval, amely érzékeli a 
behatolási kísérleteket. Az ajtó intelligens zárral 
van felszerelve, amely okostelefon segítségével 
bárhonnan nyitható. 

- Külső alumínium nyílászárók 
hőhídmegszakítással és kettős üvegezéssel, 
légréssel és argongázzal töltve. Alapértelmezés 
szerint toló kivitelűek, kivéve az alaprajzokon külön 
jelölt eseteket, ahol bukó-nyíló vagy fix + bukó-nyíló 
kialakítás készül. 

A légréssel kialakított kettős üvegezés jelentősen 
csökkenti a hőveszteséget és a külső zajok 
behatolását, ezáltal magas szintű komfortot 
biztosít a lakás belső tereiben.

A hálószobák ablakai profilozott alumínium 
redőnyökkel rendelkeznek, amelyek feltekerhetők 
és motoros működtetésűek, a redőnyszekrénybe 
beépített hangszigeteléssel.

- A földszinti, külső fekvésű lakások ablakai 
rácsokkal, lamellákkal vagy biztonsági 
üvegezéssel készülnek, biztosítva a lakások 
megfelelő védelmét. 

- Belső átjáróajtók, sima kivitelben, fehér lakkozott 
felülettel. Ezüst színű kilincsekkel, valamint a 
fürdőszobákban és a fő hálószobában azonos 
kialakítású zárható szerelvényekkel. 

- Padlótól mennyezetig érő, belül burkolt 
beépített szekrények, felső tárolórésszel és 
ruhafogas rúddal. Tolóajtók, sima kivitelben, fehér 
lakkozott felülettel, kivéve azokat az eseteket, ahol 
ettől eltérő kialakítás kifejezetten megjelölésre kerül. 

- A hálószobai szekrények fiókos elemekkel 
rendelkeznek. A fő hálószoba szekrénye ezen felül 
belső világítással (LED-sávval) is felszerelt.

KONYHA

- Bútorozott konyha, felső és alsó szekrényekkel, 
fiókokkal és ajtókkal a lakástípustól függően. 
A bútorok önzáró csillapító mechanizmussal 
készülnek. Az ajtók felülete és színe választható 
a bemutatótermünkben kiállított minták közül 
(FEHÉR, CAVA, FEHÉR-ANTRACIT és SKANDINÁV). A 
munkalap kvarcból készül. 

Konyhai felszereltség:

- Legújabb generációs intelligens mosogató, 
rozsdamentes acélból, különféle kiegészítőkkel 
az élelmiszerek mosásához és előkészítéséhez, 
tisztításhoz, poharak öblítéséhez stb. 
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- 3 zónás indukciós főzőlap. 

Rozsdamentes acél kivitelű háztartási gépek:

- Kombinált hűtőszekrény különálló fagyasztóval. 

- Páraelszívó, a felső szekrénybe beépítve. 

- Multifunkciós sütő. 

- Mikrohullámú sütő a felső szekrénybe beépítve, a 
lakástípustól függően. 

- Mosó-szárítógép. 

- Mosogatógép.

FÜRDŐSZOBÁK

Fürdőszobai felszereltség:

- A lakástípustól függő méretű mosdószekrény, 
beépített LED világítással ellátott tükörrel. 

- A fő fürdőszobában csúszásmentes műgyanta 
zuhanytálca, hidromasszázs zuhanyoszlop és átlátszó 
üveggel ellátott alumínium zuhanykabin kerül 
kialakításra. Higiéniai WC-zuhany hideg és meleg víz 
csatlakozással. 

- A másodlagos fürdőszobában csúszásmentes 
műgyanta zuhanytálca, alumínium keretes, átlátszó 
üvegű zuhanykabin, valamint egykaros zuhanyoszlop 
esőztető zuhanyfejjel. 

- Fehér színű, vitrifiált porcelán WC-k és mosdók. A 
WC-k csillapított záródású ülőkével rendelkeznek a 
halk és kényelmes használat érdekében. Egykaros 
csaptelepek a mosdóknál. 

- Vízmegtakarító megoldások alkalmazása, amelyek 
hozzájárulnak a környezet védelméhez és csökkentik 
a tulajdonos közüzemi költségeit, mint például a 
kétmennyiséges öblítésű WC-k és a csaptelepekbe 
épített víztakarékos perlátorok.

KLIMATIZÁLÁS ÉS GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK

- Kompakt aerotermikus egység használati 
melegvíz (HMV) előállítására, a lakás belsejében 
telepítve, amelynek hőszivattyúja hatékonyan 
hasznosítja a levegőből származó megújuló energiát. 

Az aerotermikus rendszer az Építésügyi Műszaki 
Szabályzat szerint megújuló energiaforrásnak 
minősül.

- Légcsatornás légkondicionáló rendszer 
állítható befúvórácsokkal a nappali-étkezőben 
és a hálószobákban, digitális programozható 
termosztáttal, amely kijelzi a lakás környezeti 
hőmérsékletét. 

- Minden lakás rendelkezik egy központi 
elzárócsappal, valamint minden vizes helyiségben 
külön elzárócsapokkal. 

- Villamos hálózat a Kisfeszültségű Villamos 
Berendezések Szabályzata szerint, emelt 
villamosítási fokozattal, legfeljebb 9,2 kW 
teljesítmény lekötésére alkalmas kialakítással. 

- Minden lakás RJ45 elosztóval rendelkezik 
router/switch későbbi csatlakoztatásához, valamint 
az összes jelölt csatlakozási ponton kiépített 
adatkábelezéssel. 

- A terasszal rendelkező lakásokon 1 darab 
elektromos csatlakozóaljzat és 1 darab fali 
világítótest kerül telepítésre. 

- 1 darab csatlakozóaljzat a hálószobában és 1 
darab a nappaliban, a szerelvénybe integrált USB-A 
és USB-C csatlakozókkal. 

- 1. világítási csomag: fix, kör alakú LED 
downlight lámpatestek a konyha és a fürdőszobák 
álmennyezetében, az adott lakástípus értékesítési 
alaprajzán feltüntetett darabszámban. 

- 2. világítási csomag: LED downlight lámpatestek 
az előszoba és a közlekedő álmennyezetében, az 
adott lakástípus értékesítési alaprajzán feltüntetett 
darabszámban.

Hálózati
aljzatok

Világítási 
pontok

TV
csatlakozók

Adatcsat-
lakozók

Optikai kábel
csatlakozó

USB A/C
töltő

Előszoba 1 1 · · · ·
Közlekedő 1 1 · · · ·
Nappali - Étkező 5 2 1 3 1 1
Konyha 6 1 1 1 · ·
Fő hálószoba 3 2 1 2 · 1

Kétszemélyes hálószoba 3 2 1 1 · 1

Egyszemélyes hálószoba 3 1 1 1 · 1
Fürdőszoba 1 1 · · · ·
Terasz  1*  1* · · · ·

* Vízálló dugaljak

Az elektromos és távközlési 
csatlakozók minimális 
kiépítése, megjelölve, 
helyiségenként:
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KÖZÖSSÉGI HASZNÁLATÚ TEREK MŰSZAKI 
LEÍRÁSA

Az épület különböző közösségi használatú 
terekkel rendelkezik.

A földszinten:

EGÉSZSÉG ÉS FITNESZ TERÜLET, teljesen felszerelt 
edzőteremmel, amely az alábbi eszközökkel 
rendelkezik:

- 1 futópad. 

- 2 spinning kerékpár. 

- 1 láberősítő pad. 

- 1 többfunkciós erőfejlesztő állomás. 

- 1 súlyzós rész paddal. 

- 1 vibrációs platform. 

- 1 hasizom-erősítő pad. 

- 1 nyújtózóna tükörrel. 

- 1 Seated Leg Curl gép. 

Az edzőterem burkolata fa hatású SPC padló.

WELLNESS TERÜLET, felszerelve az alábbiakkal:

- 2 jakuzzi hideg és meleg vízzel. 

- 2 zuhanyzó. 

PET CORNER, a háziállatok ápolására és tisztítására 
kialakított részleg.

Felszereltsége:

- 1 nagyméretű egytálas mosogató. 

- 1 csaptelep hideg- és melegvíz-csatlakozással, 
tömlővel. 

- 1 elektromos csatlakozó hajszárító vagy egyéb 
eszközök használatához.

KÖZÖSSÉGI KLUB TERÜLET, társasági események, 
születésnapok, uzsonnák és piknikek megtartására 
kialakított közösségi tér.

- Felszereltsége:

- Konyhapult, felső és alsó szekrények, catering 
eszközök, valamint gránit vagy hasonló anyagú 
munkalap.

- Rozsdamentes acél egytálas téglalap alakú 
mosogató egykaros csapteleppel (hideg és meleg 
vízzel), mikrohullámú sütő és fehér színű közösségi 
kombinált hűtőszekrény.

- 2 darab rozsdamentes acél büfémelegítő egység, 9 
literes melegítő tálcával az ételek melegen tartására.

- Étkészlet, üvegkészlet és evőeszközök 36 fő részére.

- Étkezőrész 6 asztallal és 24 székkel felszerelve.

- Társalgórész 3 kényelmes kanapéval, 
dohányzóasztalokkal és egy 65”-os televízióval.

A KÖZÖSSÉGI TÁRSALGÓ MŰSZAKI LEÍRÁSA

-  Belső tér: kerámia padlóburkolattal. 

- Falak gipszvakolattal és sima fehér műanyag 
festéssel. 

- Fehérre festett, sima gipsz álmennyezet.

Az épület tetőszintjén:

NAPOZÓTERASZ ÉS MEDENCE A TETŐSZINTEN, az 
alábbi szolgáltatásokkal:

- Napozóterasz napágyakkal. A napozóterasz 
burkolata műfű lesz. 

- Medence, külön kialakított résszel felnőttek és 
gyermekek számára. 

- 2 zuhanyzó. 

- Közösségi ruhaszárító terület. 

- Virágládák.

KLIMATIZÁLÁS ÉS GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK

-  Hűtés és fűtés hőszivattyús split rendszerrel a 
közösségi társalgóban és az edzőteremben. 

- A helyiségek és közlekedők világítása alacsony 
fogyasztású LED lámpatestekkel történik, 
álmennyezetbe építve, a közlekedő zónákban 
jelenlétérzékelőkkel a hatékony működés érdekében. 

- Ingyenes közösségi Wi-Fi a társalgóban, a medence 
területén és az edzőteremben.
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A Bonavista Épület a lehető legmagasabb 
energetikai besorolást éri el: A kategória.

Ez azt jelenti, hogy az épület a legmagasabb 
szintű hőszigetelési, hőkomfort- és 
megújulóenergia-hasznosítási szabványok szerint 
készül.

Egy energiahatékony otthon csökkenti az 
energiafogyasztásodat (fűtés, hűtés és használati 
melegvíz), javítva a komfortérzetedet és óvva 
a Földbolygónkat. Ennek érdekében az alábbi 
intézkedések kerültek bevezetésre:

- Magasabb szintű hőszigetelés. Magas 
teljesítményű hőszigetelő burkolat és 
szabályozott szellőzés, amely javítja a homlokzat 
(SATE) szigetelését, hőkezelve a födémek éleit, 
valamint a nyílászárókat is.

- Egyedi aerotermikus rendszerrel történő 
használati melegvíz (HMV) előállítás, amely 
biztosít:

· Magasabb hatékonyságot a hagyományos 

kazánokhoz képest, valamint hosszabb 
élettartamú berendezéseket.
 
· Alacsonyabb fogyasztást és CO2-kibocsátást.

- Közösségi hasznosítású napelem-rendszer 
telepítése, amely csökkenti az épület 
energiafogyasztását.

- Lakások szellőztető rendszere, amely javítja a 
hőszigetelést, és csökkenti az energiafogyasztást 
az előírt minimumokhoz képest.

- Ez a besorolás 79%-os energia-megtakarítást 
jelent, ami jelentős gazdasági megtakarítást 
eredményez a tulajdonosi közösség számára.

A műszaki leírás a műszaki vezetés döntése alapján módosítható a jogszabályi és műszaki 
előírásokból eredő igények, illetve a jobb megfelelés érdekében. 
 
A bútorok és dekorációs elemek nem bírnak kötelező érvényű értékkel, és hasonló 
jellemzőkkel, minőséggel és/vagy színekkel rendelkező elemekkel helyettesíthetők. 
 
Amennyiben a jelen műszaki leírásban szereplő valamely elem a beépítés időpontjában 
nem áll rendelkezésre, azt hasonló jellemzőkkel rendelkező másik elem váltja fel.
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