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A SOL ÉPÜLET 2 BLOKK minőségi jellemzőinek 
leírása, amely a castellóni Avenida Villarreal nº 90 
szám alatt található. Olyan területen helyezkedik el, 
amelyet közvetlen környezeti szolgáltatások vesznek 
körül, mint a Tartományi Kórház, a Ribalta Park, az 
El Corte Inglés vagy az Estepark bevásárlóközpont. 
Számos oktatási intézményhez és különböző 
szupermarketekhez is nagyon közel található.

Az épület 47, 2 és 3 hálószobás lakásból áll, 
garázsokkal és tárolóhelyiségekkel. Minden lakás 
nappali-étkezővel, konyhával és 2 fürdőszobával 
rendelkezik (az egyik közvetlen a fő hálószobából 
nyílik).

Az utcáról történő bejutás egyetlen előcsarnokon 
keresztül történik, amelyben két, legkorszerűbb 
lift található, liftenként legfeljebb 8 fő 
befogadóképességgel.

Az épület széles körű közösségi terekkel rendelkezik, 
amelyek főként a földszinten helyezkednek el, és 
magukban foglalják a úszómedencét, edzőtermet, 
spa-részleget két jakuzzival (hideg és meleg 
vizes), közösségi társalgót, kisállat-sarkot, paddle 
teniszpályát, két gyermekjátszóteret, valamint egy 
díszítő vízeséssel ellátott tavat. Ezek a létesítmények 
a 1. Blokk tulajdonosaival közös használatban 
vannak.

Az épület továbbá közvetlen hozzáférést biztosít 
a pinceszinti garázshoz az előcsarnokból, és 
lakásonként két kerékpárparkoló hellyel rendelkezik, 
amelyek a földszinten találhatók.

A tetőszinten az épület blokkonként elkülönített, 
kizárólagos használatú közösségi teret kínál, amely 
chill out résszel, napozóterasszal nyugágyakkal, 
grillező területtel és szárítóhellyel van felszerelve, 
ezáltal elkülönült és önálló teret biztosítva az egyes 
épületek lakói számára.

  AZ ÉPÜLET MŰSZAKI LEÍRÁSA

	- Vasbeton alapozás és szerkezet.
	- Külső hőszigeteléssel (ETICS) ellátott homlokzat, 

perforált, akusztikai tulajdonságokkal rendelkező 
kerámia téglából készült fő fallal.

MINŐSÉGI LEÍRÁS
SOL 2 ÉPÜLET

	- Homlokzati felületképzés folyamatos, egy rétegű 
bevonattal, víztaszító habarcsok felhasználásával, 
fehér és antracit színekben, a tervezésnek 
megfelelően.
	- A homlokzatot úgy tervezték, hogy csökkentse 

a lakások energiaigényét, külső hőszigetelés 
alkalmazásával és a födémszélek hőtechnikai 
kezelésével, amely megakadályozza a 
hőhidak kialakulását az épületben. Emellett a 
hőhídmegszakítással ellátott alumínium nyílászárók 
hozzájárulnak az épület energiahatékonyságának 
javításához.
	- Antracit színű alumínium panel wall elemek a 

homlokzaton és a földszinti pilléreken, dekoratív 
elemként.
	- A homlokzat külső hőszigetelése megszünteti 

a hőhidakat, biztosítva az optimális 
energiahatékonyságot (ETICS).
	- Hangszigetelés a lakások közötti válaszfalakon, 

valamint ütéscsillapító rétegek a padlóburkolat alatt, 
a lakások közötti födémeken és a tetőn.
	- A nyugodt lakhatás érdekében a lakások közbenső 

födémei ütéscsillapító réteggel vannak ellátva.
	- A tetőteraszok csúszásmentes kerámia burkolattal 

készülnek a szárítózónákban. A nem járható 
tetőfelületek dekoratív kaviccsal lesznek védve.
	- Külső teraszkorlátok laminált biztonsági üvegből, 

alumínium profilokkal és kapaszkodókkal.
	- A belső falak burkolata és felületképzése 

vakolt gipszfelülettel és sima festéssel a felszín 
feletti közlekedőkben és közös helyiségekben 
(lépcsőház, előterek és bejáratok), valamint a 
földszinti bejáratokban dekoratív elemekkel, például 
porcelán kőburkolattal, tükrökkel vagy egyéb díszítő 
elemekkel.
A garázs falfelületein, a tárolók belső tereiben és a 
gépészeti helyiségekben a felület gipszvakolattal 
vagy cementvakolattal készül, az adott helyiségtől 
függően, sima műanyag festéssel.
	- Természetes kő vagy porcelán burkolat az 

előcsarnokokban, közlekedőkben és lépcsőkön. A 
garázsokban és tárolókban simított beton padló 
készül.
	- Az előcsarnok belsejében egy üvegezett kert 

kerül kialakításra, amely frissességet, eleganciát 
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és természetes jelleget kölcsönöz a térnek, 
barátságosabbá és vizuálisan vonzóbbá téve a 
lobbyt. A kert karbantartása és tisztítása érdekében 
zárható ajtóval rendelkezik.
	- Postaládák elhelyezése a földszinten, a telken 

belül, valamint intelligens csomagautomaták 
kialakítása a küldemények átvételéhez.
	- Gépjárművel történő behajtás a garázsba 

automatizált kapun keresztül, amely távirányítóval 
vagy okostelefon segítségével, Bluetooth 
technológiával és alkalmazáson keresztül nyitható.
	- Intelligens videókaputelefon, amely lehetővé teszi 

az ajtó távoli nyitását okostelefonról. Az előcsarnok 
ajtajának nyitása NFC-technológiával (Near Field 
Communication) ellátott kulcstartóval 
	- Közösségi optikai szálas internet és WIFI 

minden lakásban biztosított. Az első két évben 
a karbantartási szerződést a beruházó fedezi, a 
harmadik évtől a tulajdonosi közösség átvállalhatja 
azt. A közösségi wifi hozzávetőleges költsége 3 euró 
havonta lakásonként.
	- Fotovoltaikus panelek, amelyek tiszta energiát 

biztosítanak az épület közös területeinek 
energiafogyasztásának támogatására, hozzájárulva 
az összhatékonysághoz és a környezet védelméhez.
	- Közösségi vízellátó rendszer vízlágyító 

berendezéssel.
	- Elkülönített szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető 

rendszer PVC csövekkel.
	- Lakásonkénti szellőztetőrendszer, felső 

elszívással működő csatornákon keresztül, belső 
rácsokkal a fürdőszobákban és a konyhában, amely 
biztosítja a lakás belső levegőjének megújulását és 
szennyeződésmentességét.
	- Elektromos járművek töltésének előkészítése a 

hatályos előírások szerint a garázs férőhelyek 15 
százalékára. Emellett a garázs mennyezete mentén 
fém kábeltálca kerül kiépítésre, amely lehetővé teszi 
a szükséges vezetékek elvezetését annak érdekében, 
hogy valamennyi parkolóhely töltőponttal legyen 
ellátható.
 

AZ LAKÁSOK MŰSZAKI LEÍRÁSA

ÁLTALÁNOS

	- A válaszfalak belső burkolata kerámia téglából, 
vagy könnyűszerkezetes rendszerekkel, fém vázra 
szerelt gipszkarton lapokkal készül (pladur típus).
	- Folyamatos álmennyezet gipszből a konyhákban, 

fürdőszobákban és közlekedő területeken.

	- Sima műanyag festés. Választható: FEHÉR, 
VILÁGOSSZÜRKE vagy VILÁGOS KRÉMSZÍN a falakon; 
sima FEHÉR a mennyezeteken.Magas dekorációs 
értékű vinil burkolat a nappali falain, a lakástípustól 
függően.
	- Porcelán padlóburkolat vagy SPC (Stone Plastic 

Composite) a lakások belső tereiben, azonos színű 
szegéllyel, 3 modell közül választható.
A teraszokon a burkolat csúszásmentes lesz 
(egyetlen modell).
	- Kerámia falburkolat a fürdőszobákban és a 

konyhában teljes magasságban, 4 vagy 5 modell 
közül választható.

ASZTALOS MUNKÁK

	- Biztonsági bejárati ajtó beépített digitális 
kémlelőnyílással LCD kijelzővel, külső központi 
fogantyúval és betörésbiztos zárral (antibumping, 
felfeszítés, lenyomatolás, fúrás és törés elleni 
védelem), a fogantyúba integrált riasztóval, amely 
érzékeli a behatolási kísérletet. Az ajtó intelligens 
zárral van felszerelve, és okostelefon segítségével 
bárhonnan nyitható.
	- Külső alumínium nyílászárók hőhídmegszakítással, 

sötétszürke színben, dupla üvegezéssel, légréssel 
és argon gázzal, toló szárnyakkal, kivéve azokat 
az eseteket, amelyeket a tervek külön jeleznek, 
ahol nyíló vagy nyíló és fix kivitel készül.A légréssel 
rendelkező dupla üvegezés jelentősen csökkenti 
a hideg-meleg energiaáramlást és a külső zajt, 
biztosítva a belső komfortot.A nappalik és 
hálószobák összes ablaka alumínium redőnnyel 
rendelkezik, a redőnytokban beépített akusztikai 
szigeteléssel.
	- Feltekerhető és motoros profilozott alumínium 

redőnyök a nappali-étkezőben és a hálószobákban.
	- Belső ajtók sima kivitelben, fehér lakkozott 

felülettel. Ezüst színű kilincsek és azonos típusú 
zárak a fürdőszobákban és a fő hálószobában.
	- Padlótól mennyezetig érő beépített szekrények, 

belső burkolattal, felső tárolóval és ruharúddal. 
Tolóajtók, sima felülettel, fehér lakkozott kivitelben, 
kivéve az egyedi eseteket.
	- A hálószobák szekrényei fiókokkal rendelkeznek. A 

fő hálószoba szekrénye belső világítással (LED sín).

KONYHA

	- Bútorozott konyha felső és alsó szekrényekkel, 
fiókokkal és ajtókkal a lakás típusától függően.
	- Lassított záródású, önzáró mechanizmussal 

ellátva.
	- Az ajtók felülete és színe a bemutatótermünkben 
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elérhető minták közül választható (FEHÉR, CAVA, 
ANTRACIT-FEHÉR és NORDIC). A munkalap kvarcból 
készül.

Konyhai felszerelés:

	- Legújabb generációs intelligens mosogató 
rozsdamentes acélból, kb. 70 x 45 cm méretben, 
kiegészítőkkel az élelmiszerek mosásához és 
előkészítéséhez, tisztításhoz, poharak öblítéséhez stb.
	- 3 főzónás indukciós főzőlap. Rozsdamentes acél 

kivitelű háztartási gépek:
	- Kombinált hűtőszekrény külön fagyasztóval.
	- Felső szekrénybe beépített elszívó.
	- Beépített sütő toronyban vagy az indukciós 

főzőlap alatt, a lakás típusától függően.
	- Beépített mikrohullámú sütő toronyban vagy felső 

szekrényben, a lakás típusától függően.
	- Mosógép-szárítógép.
	- Mosogatógép.

FÜRDŐSZOBÁK

Fürdőszobai felszerelés:

	- Mosdószekrény 120 x 45 és vagy 70 x 45 cm 
méretben (a lakás típusától függően), beépített LED 
világítással ellátott tükörrel.
	- Vitrifikált porcelán WC-k fehér színben, lassan 

záródó fedéllel mindkét fürdőszobában.
	- Higiénikus WC zuhany hideg és meleg vízzel a fő 

fürdőszobában.
	- Csúszásmentes műgyanta zuhanytálcák 

hidromasszázs funkcióval ellátott zuhanyoszlopokkal. 
Alumínium és átlátszó üveg zuhanyfal mindkét 
fürdőszobában.
	- Egykaros csaptelepek.

KLÍMATECHNIKA ÉS BERENDEZÉSEK

	- Kompakt aerotermikus egység a használati 
melegvíz (HMV) előállítására, a lakáson belül 
telepítve, amelynek hőszivattyúja hatékonyan 
hasznosítja az olyan elterjedt megújuló 
energiaforrást, mint a levegő.
	- Az aerotermia megújuló energiának minősül az 

Építési Műszaki Szabályzat szerint.
	- Légkondicionáló rendszer levegő-levegő típusú 

kültéri egységgel hűtéshez és fűtéshez, belső 
elosztással légcsatornákon keresztül, állítható befúvó 
rácsokkal a nappali-étkezőben és a hálószobákban, 
programozható digitális termosztáttal, amely kijelzi a 
lakás belső hőmérsékletét.
	- A beltéri egység a másodlagos fürdőszoba 

álmennyezete fölé kerül beépítésre.
	- Minden lakás saját belső vízelzáró csappal 

rendelkezik.
	- Elektromos hálózat a Kisfeszültségű Elektromos 

Szabályzatnak megfelelően. Emelt szintű elektromos 
ellátás, amely lehetővé teszi legfeljebb 9,2 kW 
teljesítmény szerződtetését.
	- Minden lakás rendelkezik RJ45 elosztóval a router 

vagy switch későbbi csatlakoztatásához, valamint 
adatkábelezéssel az összes megjelölt csatlakozási 
ponton.
	- A teraszok elektromos csatlakozóval és TV 

csatlakozási ponttal rendelkeznek, mindkettő fedett 
kültéri környezetre alkalmas.
	- 1 elektromos aljzat a hálószobában és 1 a 

nappaliban, beépített USB A és USB C csatlakozókkal.
	- Világítási csomag 1: rögzített, kör alakú LED 

downlight lámpatestek a konyha és a fürdőszobák 
álmennyezeteiben, az egyes lakástípusok értékesítési 
tervében megadott darabszámban.
	- Világítási csomag 2: LED halogén típusú 

lámpatestek az előszoba és az elosztó 
álmennyezeteiben, az egyes lakástípusok értékesítési 
tervében megadott darabszámban.
	- A standard teraszokon 1 dekoratív, kültéri 

használatra alkalmas fali lámpatest kerül 
felszerelésre.
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Hálózati
aljzatok

Világítási 
pontok

TV
csatlakozók Adatcsatlakozók Optikai kábel 

csatlakozó
USB A/C

töltő

Előszoba 1 1 · · · ·
Közlekedő 1 1 · · · ·
Nappali – Étkező 5 2 1 3 1 1
Konyha 6 1 1 1 · ·
Fő hálószoba 3 2 1 2 · 1
Kétszemélyes hálószoba 3 2 1 1 · 1
Egyszemélyes hálószoba 3 1 1 1 · 1
Fürdőszoba 1 1 · · · ·
Terasz 3* 1* 1* · · ·

* Vízálló dugaljak

- Az elektromos csatlakozók és távközlési 
pontok minimális kiépítése

A KÖZÖSSÉGI TEREK SZERKEZETI LEÍRÁSA

A beruházás nagyszámú közösségi térrel 
rendelkezik az épület földszintjén és tetőszintjén, 
több területre osztva:

A földszinten:

KÖZÖSSÉGI KLUB ZÓNA, konyhai pulttal, belső és 
külső terekkel társasági események, születésnapok, 
uzsonnák és piknikek lebonyolítására.

A KÖZÖSSÉGI SZALON FELSZERELÉSE

	- Konyhai pult, felső és alsó szekrények, catering 
eszközök és gránit vagy hasonló munkalap.
	- Rozsdamentes acél mosogató egy téglalap alakú 

medencével, hideg vizes egykaros csapteleppel, 
beépített mikrohullámú sütővel és közösségi fehér 
kombinált hűtőszekrénnyel.
	- 3 darab rozsdamentes acél buffet-melegítő egység 

9 literes fűtőtálcával az ételek melegen tartására.
	- Edénykészlet, pohárkészlet és evőeszközök 36 PAX 

részére.
	- 3 asztalgarnitúra egyenként 6 székkel, 2 

asztalgarnitúra egyenként 4 székkel (további 4 
garnitúrával a külső területen).

A KÖZÖSSÉGI SZALON SZERKEZETI LEÍRÁSA

	- Belső tér kerámia padlóburkolattal.
	- Közösségi klub terasz: fedett és fedetlen külső 

terasz műfűvel.
	- Falak gipszvakolattal és sima fehér műanyag 

festéssel.

	- Gipsz álmennyezet sima fehér festéssel.
	- Külső homlokzatok és nyílászárók, az épületnél 

leírtakkal megegyező kivitelben.

EGÉSZSÉG ZÓNA, fedett, szabadtéri edzőteremmel, 
az alábbi gépekkel felszerelve:

	- 1 futópad.
	- 2 kerékpár Bike - Spinning edzéshez.
	- 1 lábedző pad.
	- 1 többfunkciós erősítőgép.
	- 1 súlyzós terület paddal és 2 tükörrel.
	- 1 vibrációs platform.
	- 1 felső hasizom edzőgép.
	- 1 nyújtó zóna tükörrel.

SPORT ZÓNA, padelpályával, az alábbi jellemzőkkel:

	- Padelpálya fém szerkezettel és biztonsági üveggel.
	- Műfüves burkolat szilícium-homokkal.
	- Világítás négy különböző pontról, amely lehetővé 

teszi a mesterséges fény melletti játékot árnyékok és 
káprázás nélkül.

MEDENCE ÉS SZOLÁRIUM ZÓNA, két medencével, 
spa résszel és szoláriummal.

	- Két medencetér, egy felnőtteknek és egy 
gyermekeknek, csúszásmentes burkolatú peremmel 
és tágas pihenőterületekkel műfűvel.
	- Zuhanyzók a medencék közelében.
	- Két kör alakú jacuzzi, kb. 2,40 m átmérővel, 

egyenként 6 fő befogadására alkalmas, hideg és 
meleg vízzel ellátva.
	- Tágas szolárium terület legalább 30 napozóágy 

számára.
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PET CORNER, víz- és elektromos csatlakozással a 
háziállatok gondozásához.

TÓ dekoratív vízeséssel.

KÉT GYERMEKJÁTSZÓ ZÓNA, hintákkal és műszaki 
burkolattal.

Az épület tetőszintjén:

CHILL OUT ZÓNA, egy innovatív tér az alábbi 
szolgáltatásokkal:

	- TELJESEN FELSZERELT GRILLEZŐ.
	- PIHENŐZÓNA KÉNYELMES KANAPÉKKAL ÉS KIS 

ASZTALOKKAL.
	- SZOLÁRIUM ZÓNA NAPOZÓÁGYAKKAL ÉS 

ZUHANNYAL. MOSDÓ.
	- RUHASZÁRÍTÓ ZÓNA.

A KÖZÖSSÉGI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS 
SZERKEZETI LEÍRÁS

	- A közlekedő területeken kerámia padlóburkolat 
kerül kialakításra.
	- A telken belüli közlekedési útvonalak burkolata: 

nyomott beton, burkolólapok, valamint betonlapos 
és műfüves területek a Műszaki Felügyelet tervei 
szerint.
	- Virágtartók és növényládák a telken a terv szerint 

elhelyezve, 90 cm átmérővel, Trachycarpus típusú 
vagy hasonló pálmákkal.
	- Nyári virágok a növényládákban és virágtartókban.
	- A kertfenntartási szolgáltatást a beruházó 

biztosítja az épület átadásától számított első 2 évben.
	- Szemetesek egyenletesen elosztva a belső 

helyiségekben és a külső terekben egyaránt.
	- Pihenőpadok a telek külső területein elosztva.

KLIMATIZÁLÁS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK A KÖZÖSSÉGI 
TERÜLETEKEN

	- Hűtési és fűtési célú klimatizálás hőszivattyúval és 
split egységekkel a közösségi szalonban.
	- Elektromos csatlakozások és világítás a 

helyiségekben és a tető külső területein, 
időkapcsolókkal.
	- A helyiségek és közlekedők világítása alacsony 

fogyasztású, felületre szerelt LED lámpatestekkel, 
álmennyezetben elosztva, mozgásérzékelőkkel a 
közlekedő zónákban, amelyek hatékony működést 
biztosítanak.

	- Teraszok diszkrét, időkapcsolóval programozott 
világítással, lineáris LED szalag típusú 
lámpatestekkel, részben elrejtve a külső mellvéd 
pereme mentén és a pálmák törzsei körül.
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A dokumentáció a műszaki vezetés által a műszaki előírások vagy jobb alkalmazkodás érdekében 
változhat. A bútorok és dekorációs elemek nem kötelező érvényűek, és hasonló jellemzőkkel, 
minőséggel és/vagy színnel rendelkező más elemekkel helyettesíthetők.

Ha a jelen minőségi dokumentációban leírt bármely elem telepítésének időpontjában nem áll 
rendelkezésre, azt hasonló jellemzőkkel rendelkező másik elemre cserélik.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

CATEGORÍA A

A SOL 2 épület elérte a legmagasabb 
energiahatékonysági besorolást: A kategória. 

Ez azt jelenti, hogy az épület a legmagasabb 
szintű szigetelési, hőkomfort és megújuló 
energiahasznosítási szabványok szerint épült.

Egy energiahatékony otthon csökkenti az 
energiafogyasztásodat (fűtés, hűtés és 
használati melegvíz), javítva a komfortérzetedet 
és  megóvva a Földbolygónkat. Ennek 
érdekében az alábbi intézkedések kerültek 
bevezetésre:

- Magasabb szintű hőszigetelés. Magas 
teljesítményű hőszigetelő burkolat és 
szabályozott szellőzés, amely javítja a homlokzat 
(ETICS) szigetelését, hőkezelve a födémek éleit, 
valamint a nyílászárókat is.

- Egyedi aerotermikus rendszerrel történő 
használati melegvíz (HMV) előállítás, amely 
biztosít:

- Magasabb hatékonyságot a hagyományos 
kazánokhoz képest, valamint hosszabb 
élettartamú berendezéseket.

· Alacsonyabb fogyasztást és CO2-kibocsátást.

- Közösségi hasznosítású napelem-rendszer 
telepítése, amely csökkenti az épület 
energiafogyasztását.

- Lakások szellőztető rendszere, amely 
javítja a hőszigetelést, és csökkenti az 
energiafogyasztást az előírt minimumokhoz 
képest.

- Ez a besorolás 83%-os energia-megtakarítást 
jelent, ami jelentős gazdasági megtakarítást 
eredményez a tulajdonosi közösség számára.


